
Терминал сбора данных  

АТОЛ Smart F72i

Подойдет крупным логистическим 
центрам, производственным 
цехам, холодным складам и другим 
предприятиям.

Ключевые преимущества модели: 

Логистика

Сферы применения:

Строительство
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01. Три варианта клавиатуры с подсветкой 
на 30, 38 и 47 клавиш для быстрого 
набора больших объемов информации 
или назначения операций на функцио-
нальные клавиши.

02. Емкий аккумулятор 4500 мАч и 7,4 В 
позволяет работать без подзарядки 
не менее 12 часов, а с функцией горячей 
замены  АКБ терминал не отключится 
и сохранит всю информацию.

03. Сканирует с большого расстояния 
благодаря дальнобойному сканеру 
SE5500 с расширенным рабочим 
диапазоном сканирования: от 5,6 см 
до 14 м.

04. Все возможности промышленного 
ТСД в компактном корпусе: совре-
менный восьмиядерный процессор 
с частотой 2,2 ГГц, 4 ГБ оперативной 
и 64 ГБ встроенной памяти поме-
щается в устройство весом в 443 г 
и размером 204 × 72 × 33 мм.

Промышленный защищенный ТСД 
для работы в тяжелых условиях 
и на открытом воздухе при любой погоде.

Производство
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Технические характеристики:

Операционная система ATOL OS (на базе AOSP 14)

Процессор MT6789, восемь ядер, до 2,2 ГГц

Память 4 ГБ/64 ГБ

Экран 4’’, разрешение 480 × 800, сенсорный емкостный

Клавиатура 30/38/47

Аккумулятор Li-ion, 4500 мАч, 7,4 В*, функция «горячей» замены батареи

Сканирующий модуль 2D N1/SE4770/SE5500

Защита IP67

Интерфейсы 1 × USB Type-C (поддержка USB 2.0, OTG, быстрая зарядка)

Камера Основная — 16 Мп, автофокус, вспышка; фронтальная — 5 Мп, 
фиксированный фокус

Температура эксплуатации -20...+55 °C

Ударопрочность Выдерживает падение с высоты до 2-х метров на бетонный пол

Вес 443 г

www.atol.ruУзнать подробнее 

Высокий класс защиты 
по стандарту IP67

Корпус выдерживает падения на бетонный пол 
с  высоты до 2-х метров, а также полностью защищен 
от пыли и влаги.

* Устройство использует аккумулятор с большим напряжением, а значит — более высокой реальной энергетической отдачей (Вт • ч).

Именно напряжение в связке с емкостью определяет, насколько долго ТСД проработает на одном заряде.

В итоге — больше пользы при меньших цифрах на бумаге. Пример: 7,4 В, 4500 мАч > 3,85 В, 6700 мАч.

Всегда на связи
Терминал поддерживает все популярные протоколы 
связи, включая двухдиапазонный Wi-Fi с функцией 
роуминга, Bluetooth 5.0, NFC, GPS и 4G LTE. Бла-
годаря гибким настройкам операционной системы 
ATOL OS можно адаптировать устройство под раз-
ные склады и производства.
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